KOHENNUSTA TIEMAISEMAAN JA KYLAMILJOOSEEN

Sijainti: Mynamaki

Koko: 1,5 ha

Pohjavesialue: Hiivaniitty, vedenhankinnan kannalta tarkea pohjavesialue.

Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnat pv; suojeltava pohjavesialue, seka ah;
arvokas harjualue.

Suunnittelu: Krista Makeld, Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti.

Toteutus: Maarakennus: Lansi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston poisto: Metsanhoitoyhdistys
Lounametsa.

Erityista: Alue on lahella Myndmaen keskustaa ja sen ymparilla on asutusta. Valtatie 8 kulkee aivan alueen
viereltd. Vanhan sorakuopan jyrkat, kasvittomat rinneluiskat rajautuvat arvokkaan harjualueen rajaukseen.
Kunnostuksen tavoite: Tavoitteena on kunnostaa maisemavaurio osaksi ymparistédan ja parantaa nain
myds alueen kaytettavyyttd sekd kohentaa tiemaisemaa. Alue tulee jadmaan metsatalouskayttéon.
Toteutumisaikataulu: Kohde kartoitettiin vuoden 2005 kevaalla. Suunnitelma valmistui syksyn aikana ja se
hyvaksyttiin vuoden 2005 lopussa. Arvokkaan harjualueen rajauksen vuoksi lausuntoa pyydettin myos
maakuntaliitolta. Suunnitelman mukaisten urakoiden kilpailuttaminen vei muutaman kuukauden. Varsinaisiin
maastotdihin paastiin kevaalla ja kohde valmistui kesalld 2006.

Lahtotilanne maastossa

Kunnostettava alue on vanhaa, osin jo hyvin metsittynyttd soranottoaluetta. Keskimaarin
kymmenen metrin korkuiset, eteldan suuntaavat rinteet ovat jatkuvan pintaeroosion vuoksi
paljaina, vaikka alueen pohja on jo melko hyvin metsittymassa. Jyrkat rinneluiskat
hankaloittavat alueen kayttdéa ja nékyvat tiemaisemassa.

Kuvat 1. ja 2. Vanhan ottoalueen jyrkkié ja kasvittomia rinneluiskia.

Puuston poistaminen

Koska kunnostaminen toteutettaisiin jyrkkia rinteita loiventamalla, poistettiin puita 1&hinna
rinteiden p&altd, missd puusto oli jo tukkipuukokoista. Tyoén teki paikallinen
metsanhoitoyhdistys eika siita tullut kuluja kunnostushankkeelle. Metsuri oli yhden paivan
ajan poistamassa pienempaa taimikkoa kuopan pohjalta. Kannot olivat niin hankalassa
paikassa, ettd niitd ei yritettykdan poistaa esim. kantoharalla. Aikuiskoulutuskeskuksen
opiskelijat poistivat kannot ja juurakot kaivinkoneella ennen muiden maastotdiden alkua.



Maastonmuotoilu

Kunnostuskohteen térkein ja nakyvin tyd oli jyrkdn soraseindman muotoileminen
loivemmaksi ja paremmin ymparistédn sopivaksi. Maastonmuotoiluty6ét aloitettiin
pintamaiden kuorimisella. Kuorittavia pintamaita oli 1&hinnd rinteiden paalla, mista
saatiinkin talteen paksu kerros varvikkoista kangasmetsan pohjaa.

Kuva 3. Rinteen yldosasta saatiin puiden
poistamisen jélkeen kuorittua hyvéaa
kangasmetsdnpohjaa muotoiltujen rinneluiskien
pintamateriaaliksi. Puustoa Jouduttiin
poistamaan léhes tilarajaan saakka.

Rinteiden luiskausvara vaihteli tilarajan laheisyydesta riippuen metrista viiteentoista
metriin; keskimaarin tilaa oli noin viisi metrid. Osa rinteistd saatiin luiskattua
tavoitekaltevuuteen 1:3, mutta korkeimmat, etelddn suuntaavat rinteet jaivat jyrkemmiksi.
Korkeimmalle ja jyrkimmalle rinteelle tehtiin porrastus kasvillisuuden
kehittymismahdollisuuksien parantamiseksi ja alueella liikkumisen helpottamiseksi.
Maanomistajien toivoma, tulevia metsanhoitotditd helpottava ajovayla rakennettiin valtatien
suuntaisesti lansirinteelle. Idanpuoleisilla rinteilla olisi ollut maamateriaalin puolesta eniten
luiskausvaraa, mutta siella tuli vastaan savikerros ja pienen matkan paassa my®és tilaraja.
Yhteistyé naapuritilan kanssa osoittautui mahdottomaksi, silla alue on yhteisomistuksessa
eikd kymmenien osakkaiden suostumusta kunnostukseen ryhdytty ajanpuutteen vuoksi
selvittamaan.

Kuvat 4. ja 5. Jyrkén rinteen luiskaaminen aloitettiin tydmaatien rakentamisella. Tiestd muotoutui lopulta
rinteen katkaiseva tasanne.



Kuvat 6. ja 7. Kuopan pohjalta tehtiin kulkuvéylé rinteen péaélle. Vaylaé voi myéhemmin hyddyntda
esimerkiksi metsétoissé tai virkistyskéytdossa.

Pintaverhoilu ja kasvettaminen

Kasoille keratyt pintamaat levitettiin rinneluiskien yldosiin kaivinkoneella. Osa luiskista ja
kuopan pohja oli tarkoitus verhoilla myéhemmin muualta tuotavalla materiaalilla, mutta
suunnitelmasta luovuttiin ensimmaisen kesan hyvan kasvettumistuloksen takia.

Syksylla 2006 rinteiden yldosiin  kylvettin lampaannataa sekd kestokasveja.
Ketoseoksessa on vain kotimaista alkuperdd olevia siemenid, mm. ahdekaunokkia,
ahosuolaheinda, kannusruohoa, keltamataraa, ketoneilikkaa, kissankelloa, makitervakkoa
ja ukontulikukkaa. Puuvartisen kasvillisuuden annetaan levita alueelle
luonnonsiemennyksella.

Kuvat 8., 9. ja 10. Alue valmiiksi muotoiltuna ja osittain
pintaverhoiltuna. Kaikkia rinteitéd ei lopulta verhoiltu
ollenkaan, silld ne ldhtivdt ensimméisen kesén aikana
muutenkin hyvin kasvuun.



